
PRODUCT SHEET
Manto Adjustable 550lm 927 36° 8W WH Phasecut IP54
Art. no: 7050-36-3

Manto Adjustable 550lm 927 36° 8W WH Phasecut IP5

SPECIFICATIONS
Systemeffekt [W]: 8W

Fargetemperatur [K]: 2700K

Fargegjengivelse [CRI/Ra]: 90

Lumen ut (lm): 550lm

Spredningsvinkel [°]: 36°

Optikk: Klar

Dimmetype: Phase-Cut

Spenning [V]: 230V 50Hz

Tilkobling: Hurtigkobling

Montering: Innfelt, Tak

Utsparring [mm]: Ø68-Ø74mm

Forventet Levetid : L80B50: 50 000h

Lumen/W: 70lm/W

Fargetoleranse [SDCM]: 3

Farge : Hvit

Høyde [mm]: 50mm

Bredde [mm]: 80mm

Vekt [kg]: 0,27kg

Monteres rett i isolasjon: No

Manto downlight har hullmål på Ø67-74mm som gjør det enkelt å
bytte ut eldre halogen downlight til LED, da den passer i
eksisterende hull. Manto downlight er dimbar og kan tiltes 25°.
Leveres komplett med driver. Se tilbehør for monteringsboks og
dimmer.
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