
PRODUCT SHEET
Talos 1100lm 830 100° 8W Black IP54 w/Sockets Phasecut
Art. no: 102070-100-2-p

Talos 1100lm 830 100° 8W Black IP54 w/Sockets Phas

SPECIFICATIONS
Lyskilde : LED (innebygget)

Systemeffekt [W]: 8W

Fargetemperatur [K]: 3000K

Fargegjengivelse [CRI/Ra]: 80

Lumen ut (lm): 968lm

Lumen LED (tc=25): 1100lm

Spredningsvinkel [°]: 100°

Optikk: Klar

Dimmetype: Fasekutt

Flimmerfri: Ja

Spenning [V]: 230V 50Hz

Tilkobling: Hurtigkobling

Montering: Vegg

Forventet Levetid : L80B10: 50 000h

Lumen/W: 121lm/W

Fargetoleranse [SDCM]: 3

Farge : Sort

Lengde [mm]: 180mm

Høyde [mm]: 85mm

Bredde [mm]: 85mm

Vekt [kg]: 0,92kg

Utendørsarmatur med direkte lys og dobbel uttak. Dimbar ved
phasecut. Enkel montering med skrufri rekkeklemme. Laget av
pulverlakkert aluminium. Tilbehør som medfølger: 4
avstandsklosser for utenpåliggende montering
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