
FDV SPEC SHEET
Make D2W 45-950lm 930-919 34° 9,4W WH w/o driver
Art. no: 11080-D2W-34-3

Make D2W 45-950lm 930-919 34° 9,4W WH w/o driver

LYS TEKNISK

Lyskilde : LED (innebygget)

Lumen LED (tc=25): 45-950

Spredningsvinkel [°]: 34°

Fargetemperatur [K]: 3000-1900K D2W

Fargegjengivelse [CRI/Ra]: 90

Fargekode: 930-919

Fargetoleranse [SDCM]: 3

Optikk: Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling: Depending on driver

Utsparring [mm]: 86X86

Montering: Innfelt, Tak

Art. no: 11080-D2W-34-3

ELEKTRISK DATA

Dimmetype: Avhengig av driver

Systemeffekt [W]: 9,4

Spenning [V]: 230V 50Hz

Isolasjonsklasse: 3

Sokkel : N/A

Strøm LED [mA]: 500

LEDPRO by NORLUX | Borgeskogen 32, 3160 Stokke | post@ledpro.no | +47 97 11 18 18 | ledpro.no | ledprobedrift.no 1/2



FDV SPEC SHEET
Make D2W 45-950lm 930-919 34° 9,4W WH w/o driver
Art. no: 11080-D2W-34-3

PRODUKT

Monteres rett i isolasjon: No

IP-grad: IP20

Farge : Hvit

Lengde [mm]: 92

Høyde [mm]: 107

Bredde [mm]: 92
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