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Arke Bollard

Arke er var nye serie av pullerter. Med et elegant utseende og hgyt lysutbytte er den optimal til bruk i de fleste forhold. IP66 og IK10 gjgr at den
handterer toffe forhold og kan benyttes i offentlige rom. LED-kilden er plassert gverst i avskjermingen som gir et behagelig lys. Leveres i 10W eller
20W i 3000K og 20W 4000K i 500mm eller 900mm hgyde. Visir er tilgjengelig og kan ettermonteres om gnskelig.

A Effect Cold Lumen Lumen CCT[K]  Beam Angle Lens Difuser CRI[>]  Color Light Connection
e [wi [tm] Output [Im] [°] Control

101150-01-20- 20 1800 1669 3000 Klar 80 Gra Ingen Hurtigkobling
900-1

101150-01-20- 20 1800 1669 3000 Klar 80 Gra Ingen Hurtigkobling
500-1

101155-01-20- 20 1900 1754 4000 Klar 80 Gra Ingen Hurtigkobling
500-1

101155-01-20- 20 1900 1754 4000 Klar 80 Gra Ingen Hurtigkobling
900-1

101150-01-10- 10 890 865 3000 Klar 80 Gra Ingen Hurtigkobling
500-1

101150-01-10- 10 890 865 3000 Klar 80 Gra Ingen Hurtigkobling
900-1
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