Silindir 70
Silindir 70 har et slankt og moderne design, kombinert med hgyt lysutbytte og fargegjengivelse har gjort den til en favoritt til bruk i butikker og
restauranter. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for & imgtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin

egen akse.
VERSIONS

Effect
Art.No w]
1081-7-40-2 20
1081-7-24-3-d dd 20
1081-7-40-3 20
101090-7-30-3 19
-ddd

1081-7-40-3-d dd 20
1081-7-40-2-d dd 20
1081-6-40-2-d dd 20

101090-7-40-3 20
1081-7-24-1-p 20
101090-7-40-2 20
101091-7-24-3 -p 24

Cold Lumen Lumen

[m]

2500
2500
2500

2500
2500

2500
2500
2500
2800

Output [lm]
2400
2300
2400

2400
2400
1962

2300

ccT K]

3000
3000
3000
2700

3000
3000
3000
2700
3000
2700
3000

Beam Angle Lens Difuser CRI [>]

[°]

40°
24°
40°
30

40°
40°

40
40°
24°

40
24°
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Color Light Connection
Control

Klar 90 Sort Ingen Skinne 3-Tenning
Klar 90 Hvit DALI2  Skinne 3-Tenning+di
Klar 90 Hvit Ingen Skinne 3-Tenning
Klar 90 Hvit DALI Skinne 3-Tenning+di
Klar 90 Hvit DALI2  Skinne 3-Tenning+di
Klar 90 Sort DALI2  Skinne 3-Tenning+di
Klar 90 Sort

Klar 90 Hvit Ingen Skinne 3-Tenning
Klar 90 Gra Fasekutt  Skinne 3-Tenning
Klar 90 Sort Ingen Skinne 3-Tenning
Klar 90 Hvit Fasekutt  Skinne 3-Tenning
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