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Torres Mini

Dette er den desidert mest populaere mini downlight og den tilbyr enorm fleksibilitet, vippbar opptil 25 grader. Denne downlighten har en innfelt
lyskilde som gir et minimum av spredt lys. Torres Mini kan leveres med en rekke koblingslgsninger.

VERSIONS

T Effect Cold Lumen Lumen CCT[K] Beam Angle Lens Difuser CRI[>]  Color Light Connection

[w] [lm] Output [Im] [°] Control

17034-7-20-3 23 3150 Seafood 20° Klar Hvit Ingen 18i3 Hurtigkobling
17040-7-40-3 21 3000 4000 40° Klar 90 Hvit Ingen 18i3 Hurtigkobling
17030-7-40-3- ddd 22 3650 2780 3000 40° Klar 80 Hvit DALl 8i5 DALI Hurtigkoblin
17030-7-40-3 2 3650 2780 3000 40° Klar 80 Hvit Ingen 183 Hurtigkobling
17030-7-40-1 2 3650 2780 3000 40° Klar 80 Gra Ingen 183 Hurtigkobling
17030-7-40-2 2 3650 2780 3000 40° Klar 80 Sort Ingen 183 Hurtigkobling
17030-7-20-3 2 3650 2730 3000 20° Klar 80 Hvit Ingen 183 Hurtigkobling
17030-7-20-2 2 3650 2730 3000 20° Klar 80 Sort Ingen 183 Hurtigkobling
17030-7-20-1 V) 3650 2730 3000 20° Klar 80 Gra Ingen 183 Hurtigkobling
17030-7-30-3 2 3650 2832 3000 30° Klar 80 Hvit Ingen 183 Hurtigkobling
17030-7-30-2 2 3650 2832 3000 30° Klar 80 Sort Ingen 183 Hurtigkobling
17030-6-40-2 2 3450 3080 3000 40° Klar 80 Sort Ingen 183 Hurtigkobling
MA 15016312435 35 24° Klar Hvit Ingen 183 Hurtigkobling
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