
PRODUCT FAMILY SHEET
Trimo Micro

Trimo Micro
Downlight laget for å få et behagelig lys. Trimo Micro monteres i et 90mm hull som gjør at den blir meget allsidig og slipper ut lite unødvendig lys.
Dette gjøres ved at LED lyset er innfelt. Denne kommer med 18i3 tilkobling.

VERSIONS

Art.No Effect
[W]

Cold Lumen
[lm]

Lumen
Output [lm]

CCT [K] Beam Angle
[°]

Lens Difuser CRI [>] Color Light
Control

Connection

18015-7-40-2 13 2150 1240 3000 40° Klar 80 Sort Ingen 18i3 Hurtigkobling
18015-7-30-3- ddd 13 2150 1205 3000 30° Klar 80 Hvit DALI 8i5 DALI Hurtigkoblin

18015-7-30-2 13 2150 1205 3000 30° Klar 80 Sort Ingen 18i3 Hurtigkobling
18015-7-30-2- ddd 13 2150 1205 3000 30° Klar 80 Sort DALI 8i5 DALI Hurtigkoblin

18015-7-50-3 13 2150 1318 3000 50° Klar 80 Hvit Ingen 18i3 Hurtigkobling
18015-7-40-3 13 2150 1240 3000 40° Klar 80 Hvit Ingen 18i3 Hurtigkobling
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