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Ledstripekampanje On/Off 8

SPECIFICATIONS
Fargetemperatur [K]: 2700K

Fargegjengivelse [CRI/Ra]: 90

Fargekode: 927

Lumen ut [lm/ m]: 1520lm/m

Lumen / W: 73lm/w

Fargetoleranse [SDCM]: 3

Spredningsvinkel [°]: 120°

LED pr. meter: 240

Spenning [V]: 24VDC

Effekt [W/m]: 19,2

Dimmetype: Avhengig av driver

Montering: Selvklebende tape

Må legges i profil: No

Klippepunkt [mm]: 25mm

Maks lengde [m]: 5m

IP-grad: IP65

Lengde: 5000mm

Bredde: 11mm

Vekt: 0,15kg

Dette LED-stripekitet er egnet for utendørs bruk og baderom. Med
en imponerende CRI på 90, en varm hvit CCT på 2700K, og en
lysfluks på 1520 lm/m med en effektivitet på 73 lm/W, vil dette
lyset sikre en behagelig og energieffektiv belysning. LED-stripen
har en lengde på 5 meter, en bredde på 11 mm, og en IP65 grad for
beskyttelse mot støv og fuktighet.
Pakken inkluderer:
1 stk. LED-stripe på 5 meter
1 stk. on/off LED-driver (ikke dimbar).
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