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SPECIFICATIONS

Fargetemperatur [K]: 3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]: 90

Fargekode: 930

Lumen ut [Im/ m]: 1550lm/m
Lumen [ W: 80lm/w
Fargetoleranse [SDCM]: 3
Spredningsvinkel [°]: 120

LED pr. meter: 240

Spenning [VI: 24VDC

Effekt [W/m]: 19,2

Dimmetype: Avhengig av driver
Montering: Selvklebende tape
Ma legges i profil: No

Tilkobling: Kabel 2m
Klippepunkt [mm]: 25mm

Maks lengde [m]: 5m

IP-grad: IP65

Lengde: 5000mm

Bredde: 1Imm

Vekt: 0,15kg
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Denne LED-stripen gir en blanding av lyskvalitet og
energieffektivitet. Med en fargetemperatur pa 3000K skaper den en
varm og innbydende atmosfaere som passer for ethvert rom i
hjemmet ditt. Med en CRI pa 90 avslgrer denne LED-stripen sanne
farger med ngyaktighet, slik at dine omgivelser fremstar i sitt beste
lys. Med en lysstyrke pa 1550 Im/m og en effektivitet pa 80 Im/W
gir denne LED-stripen god lysstyrke samtidig som den
opprettholder en energieffektiv drift. Det ngyaktige MacAdam
(SDCM)-nivaet pa 3 sikrer konsistent fargegjengivelse og en jevn
belysningsopplevelse uten synlig fargeavvik. Den brede
strlevinkelen pa 120 grader og den hgye tettheten av LED-er med
240 per meter sikrer en jevn belysning over hele omradet. Stripen
opererer pa 24VDC med en effekt pa 19,2 W/m, optimalisert for
palitelig ytelse og lang levetid. Med IP65-beskyttelse er denne
LED-stripen egnet for bade innendgrs og utendgrs bruk.

Pakken inkluderer:

1 stk. LED-stripe pa 5 meter
1 stk. Dimbar fasekutt LED-driver
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