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LED-Strips 14,4W/m

LED-Strips 14,4W/m
LED-stripe tilgjengelig i varianter med fargetemperaturer på 2700K, 3000K eller 4000K, designet for å tilpasse seg forskjellige stemninger og romkrav.
For installasjon utendørs eller på baderom, tilbyr vi en versjon med IP65-klassifisering, som sikrer beskyttelse mot støv og vann. Med en CRI-verdi på
90, garanterer disse LED-stripene nøyaktig fargegjengivelse, noe som er essensielt for områder hvor presis belysning er nødvendig, som rundt speil på
baderom. De leverer en effekt på 14,4W per meter. LED-stripene er tilgjengelige i lengder på 5 eller 10 meter, noe som gir fleksibilitet ved installasjon.
For optimal kjøling og estetikk, anbefaler vi å installere LED-stripene i en aluminiumsprofil. Dette ikke bare forbedrer levetiden, men også det visuelle
uttrykket. Sjekk vårt tilbehør for ulike alternativer av drivere tilpasset dine behov."

VERSIONS

Art.No Effect
[W]

Cold Lumen
[lm]

Lumen
Output [lm]

CCT [K] Beam Angle
[°]

Lens Difuser CRI [>] Color Light
Control

Connection

SC-2835IP3-40 00 4000 120 90 engig av dri

SC-2835IP3-30 00 3000 120° 90 engig av dri

SC-2835IP3-27 00 2700 120 90 engig av dri

SC-EP2835-400
0-2-24

4000 120 90 engig av dri

SC-2835IP3S-3
000-24

3000 120 90 engig av dri

SC-2835IP3S-2
700-24

2700 120° 90 engig av dri

SC-2835IP3S-4
000-24

4000 120 90 engig av dri

SC-2835IP3-30
00-10m

3000 120° 90 engig av dri

SC-2835IP3-27
00-10m

2700 120° 90 engig av dri
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