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lota G2

lota G2 er et sveert kostnadseffektivt flomlys som leveres med power switch i ulike stgrrelser, utstyrt med klips foran for enkel tilgang til dip-switchen.
Den er utstyrt med asymmetrisk optikk som gjgr den ideell for en rekke bruksomrader. For stolpemontering kan en festebrakett kjgpes separat. Med
en solid IP-grad pa IP66, er den perfekt egnet for utendgrs bruk i ulike miljger.

o Effect Cold Lumen Lumen CCT[K] Beam Angle Lens Difuser CRI[>]  Color Light Connection
e [wi [tm] Output [Im] [°] Control

102673-02-2 0/75/50/ 15000 14000 4000 55x125 Lens 70 Sort Ingen Kabel 1.5m

102671-02-2 [375/25/ 7700 6800 4000 55x125 Lens 70 Sort Ingen Kabel 1.5m

102677-02-2 /150/100 30000 27950 4000 55x125 Lens 70 Sort Ingen Kabel 1.5m

102679-02-2 225/150 46000 42750 4000 55x125 Lens 70 Sort Ingen Kabel 1.5m

LEDPRO by NORLUX | Borgeskogen 32, 3160 Stokke | post@ledpro.no | +47 97 1118 18 | ledpro.no | ledprobedrift.no 11



